
Összeszerelési útmutató 

 

 

1. Óvatosan távolítsa el a csomagolást. 

2. A termék 5 db főelemből áll. 

3. Húzza le a fekvőrészt az ágyneműtartóról, az ágyneműtartót és az 

ágygépes elemet fektesse a hátlapjára. 

4. Fordítsa a karfát a hátára és állítsa az ágygépes elem mellé. Az 

ágygépes rész irányából helyezze be a csavarokat a karfa felé, a karfa 

belsejébe benyúlva helyezze rá az alátétet és az anyacsavart, majd 

10-es villáskulccsal húzza rá. 

5. Fordítsa a másik karfát a hátára és állítsa az ágyneműtartós elem 

mellé. Az ágyneműtartós rész irányából helyezze be a csavarokat a 

karfa felé, a karfa belsejébe benyúlva helyezze rá az alátétet és az 

anyacsavart, majd 10-es villáskulccsal húzza rá. 

6. Illessze a két elemet egymás mellé, majd az ágygépes rész irányából 

helyezze be a csavarokat az ágyneműtartó felé, helyezze rá az alátétet 

és az anyacsavart, majd 10-es villáskulccsal húzza rá. 

7. Két oldalt megfogva fordítsa talpára az összecsavarozott elemeket. 

8. Buktassa be az ágygépes fiókot a házon lévő akasztólemezek mögé. 

9. Akassza be a rugókat a vasalatokba. 

10. Csúsztassa vissza az ülőrészt a vasalatokba. 


