Osszeszerelési utmutato

1. Ovatosan tavolitsa el a csomagolast.
2. A termék 6 db féelembdl all.

3. Huzza le a fekvorészt az agynemiitartorol, az oldaltamlat pedig
fektesse a hatlapjara.

4. Helyezze az oldaltamla furataiba a csavarokat, majd illessze ra a
dobozt.

5. Helyezze ra az alatétet és az anyacsavart, majd 10-es villaskulccsal
hlzza ra.

6. Allitsa az oldaltamlat az 4gynemiitarté mellé, majd helyezze be a
csavarokat a furatokba.

7. Helyezze ra az alatétet és az anyacsavart, majd 10-es villaskulccsal
htzza ra.

8. Fektesse le a hattamlat és helyezze be a furatokba a csavarokat, majd
illessze az agygépes elemet a hattdmlara.

9. Helyezze ra az alatétet és az anyacsavart, majd 10-es villaskulccsal
htizza ra.

10.1llessze az elemeket egymas mellé.

11.Az agygépes rész irdnyabol helyezze be a csavarokat az
agynemiitarto felé.

12.Helyezze ra az alatétet és az anyacsavart, majd 10-es villaskulccsal
htizza ra.

13.Két oldalt megfogva forditsa talpara az 6sszecsavarozott elemeket.

14.Akassza be a rugokat a vasalatokba, majd cstisztassa vissza az
ilérészt a vasalatokra.

15.Csukja le az iilorészt.

16.Buktassa be az agygépes fiokot a hazon 1évd akasztélemezek mogé.



